GOLF KROKET ZAHRADNI HRA WOOD

PRAVIDLA KROKETU

1 Vybaveni se sklada z 6 branek, 1 koliku, 4 kouli a sady holi. Branky a kolik se rozmisti
v souladu s nakresem. Rozmery jsou uvedeny v délkach nasady hole (8) nebo 7 (pfipadné

1 yardu). Neni-li k dispozici dostatecna plocha, je mozno kurt pro hru zmensit a to tak, ze se
urci mensi zakladni jednotka nez napr. 7, typicky 4 nebo 5 délek nasady hole. Kolik musi byt
v kazdém pripadé uprostred kurtu - smyslem jeho umisténi je blokovat drahu koule mezi
dvéma vnitfnimi brankami.

2. Hru proti sobé hraji 2 strany - jedna strana hraje s koulemi s pruhy a koly (holka a kluk),
druha koulemi s Sachovnici a kfizem (srdcem a hvézdou).

Strany se v uderech stridaji, poradi kouli je: pruhy (holka), Sachovnice (srdce), kola (kluk),

kriz (hvézda).

Hraji-li proti sobé 2 hraci, hraje kazdy z nich 2 koulemi. Hraji-li 4 hraci, pak vzdy dva z nich tvori
deblovy par. V deblovéem paru se pred hrou hraci dohodnou, kdo bude hrat s jakou kouli a hraci
pak sméji provadét udery pouze do své koule.

3. Ucelem hry je dosdhnout 7 bodU dfive neZ protistrana, a to projizdénim branek.

4. Koule se do hry zahravaji ze IV. rohu. Vitéz losu hraje kouli s pruhy (holkou), poté jeho
protivnik kouli s Sachovnici (srdcem), poté vitez losu s koly (klukem) a nakonec jeho protivnik
kouli s krizem (hvézdou).

5. Na zacatku je brankou v poradi branka cCislo 1. Strana, ktera tuto branku projede jako
prvni, si zapocita bod a novou brankou v poradi se pro vsechny koule stava branka ¢. 2.

Po jejim projeti prvni kouli se novou brankou v poradi pro vsechny koule stava branka

C. 3 atd.

6. Pro zapocitani bodu za branku musi koule projet brankou ve spravném sméru.
Branka se povazuje za absolvovanou, jestlize koule nevycniva do prostoru pred brankou -
koule tedy nemusi skoncit Uplné za brankou. Pokud v jednom uderu projede brankou v poradi
vice nez jedna koule, zapocita si bod ta koule, ktera se pred uderem nachazela blize brance
(ne nutné tedy koule, ktera brankou projela fyzicky prvni.

7. Pokud hrac zahraje vlastni kouli pred prujezdem branky v poradi tak, ze se tato koule
dostane blize k nasledujici brance nez k brance v poradi, je tato koule ofsajd. Koule neni ofsajd,
jestlize se na svou pozici dostala v dusledku kontaktu s kouli protistrany nebo v dusledku
prujezdu brankou v poradi . Bezprostredneé po projeti branky v poradi muze protistrana ofsajd
koule rozhodnout, ze ofsajd koule se premisti do trestné zony, kterou protistrana urci a az
dotcena koule bude na radé, bude pokracovat ve hre z ni. Trestna zona A se nachazi v poloviné
zapadni hranice, trestna zona B se nachazi v poloviné vychodni

hranice.
8. Hra konci ve chvili, kdy jedna strana dosahne 7 bodu.
Q. Hra¢ béhem uderu musi pouzivat pouze koncove plochy kladiva hole, uder musi byt

slysitelny a nesmi byt ,tahany".

"Tato pravidla byla vytvofena ve spolupraci s Asociaci Ceskomoravského kroketu. www.kroket.org."
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Zarucni podminky

Zaruka 24 meésicu se vztahuje na vsechny dily hry za predpokladu, ze s nimi bude zachazeno
pouze dle platnych pravidel hry Golf Kroket.

Zaruka se vztahuje na poskozeni vznikla skrytymi materialovymi nebo vyrobnimi vadami nebo
poskozeni temito vadami zavinéna.

Zaruka se nevztahuje na zavady vzniklé neodbornym pouzitim ¢i skladovanim, mechanickym
poskozenim- napr. udery nadmeérnou silou, udery palici o jiné pfedmeéty atd., vandalismem
nebo opotrebenim béznym pouzivanim, na zavady zpusobené zivelnymi pohromami &i jinymi
vnéjsimi klimatickymi vlivy-nepripustna je hra v desti Ci vystavovani jednotlivych dil nadmérne
vlhkosti Ci skladovani ve vytopenych mistnostech.

Bezpecnostni podminky

Pri hfe a manipulaci s jednotlivymi hernimi prvky je nutne dbat zvysené opatrnosti a striktné
dodrzovat pravidla hry.

-pred hrou je nutné vzdy zkontrolovat jednotlive herni prvky, zda nejsou poskozené

-pri odpalovani je nutné se vzdy uijistit, ze zadny jiny hrac nestoji v miste, kam by mohla
smerovat odpalovana koule

-hole slouzi pouze k odpalovani koule!!!

-pri manipulaci s brankami a kolikem je nutné dbat zvysené opatrnosti, na konci kazdého z nich
jsou ostré nerezove hroty a pfi Spatne manipulaci by mohlo dojit ke zranéenil!!

-pri ukonceni hry zabalte jednotlive dily vzdy do vaku Ci tasky k tomu urceném a ulozte

na bezpecné misto

Materialy a jejich vlastnosti

Hole, branky a kolik hry Golf kroket jsou vyrobeny z tropického dreva Jatoba. Tato drevina

se vyznacuje-tak jako vétsina tropickych drevin-velkou tvrdosti a zivotnosti.

Vyznacuje se rozmanitosti barev ve skale od zluté az po tmavé cervenou barvu.

Vlivem klimatickych podminek-pusobenim slunecniho svitu a vlhkosti- jatoba postupné Sedne -
jedna se o zakladni vlastnost vsech tropickych drevin, mezi které patfi takeé otevirani a zavirani
poru, ktere se projevuji jako drobné praskliny a trhliny.

K zamezeni Sednuti a k castecnému zamezeni vzniku drobnych prasklin pouzivame na drevenée
dily olej urceny na tropicke dreviny.

Vrstva oleje je pouze povrchova a rychle degraduje, méla by se obnovovat nejdéle v intervalu

3 mésicu. Pokud se vrstvicka oleje poskodi pri hfe na kterémkoliv misté, je dobre ji po hre ihned
doplnit viz. postup opravy nize.

Kolik a branky jsou zakoncené nerezovymi hroty z nerezu AISI 304

Koule jsou vyrobeny z akatu, jedna se o evropskou drevinu, ktera se takeé vyznacuje tvrdosti
dreva. Stejné jako tropicke drevo jatoba vlivem klimatickych podminek sedne a dochazi u ného
k otevirani a zavirani poru-tvoreni drobnych trhlin a prasklin. K c¢astecnemu omezeni téchto
vlastnosti taktéz na povrch akatu pouzivame vrstvu oleje. Pri hfe dochazi k castecnemu
poskozeni vrstvy oleje a pred uskladnénim je dobré ji znovu doplnit viz postup opravy nize.

U tropického a akatového dreva je povolena tolerance prohnuti Ci krouceni 5mm/im délky.

Je zakazano pouzivat k Cisteni drevenych casti chemicka rozpoustédlallll

Navod na osetreni drevin Jatoba a Akat teakovym olejem:

Pri provadéni povrchovych oprav dreva je nutné vénovat pozornost priprave povrchu,
vlhkosti dfeva a klimatickym podminkam prostredi. Vlhkost dfeva by neméla presahnout 16%,
teplota vzduchu by neméla klesnout pod +5°C a relativni vihkost vzduchu nad 70%.

Postup opravy:

1. ocisténi povrchu vodou se slabym saponatem

2. prebrouseni brusnym papirem P220

3. aplikace 2 vrstev teakového oleje s dodrzenim casoveho intervalu udavaného vyrobcem.
Doporucujeme aplikaci hubkou nebo hadrikem.

Zakladni dily kroketu
Zakladni sada Golf kroketu by méla obsahovat: 1 az 2 hole (které si hraci mohou mezi sebou
pujcovat), 6 branek, 1 kolik a 4 koule s odlisnymi symboly.

Vsechny tyto dily doporucujeme prepravovat ve vaku nebo tasce na to specialné urcene.
U zakladni sady je k dispozici vak s ochrannymi prvky.

Navod jak aplikovat ochranné prvky a postupné vlozeni:
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Vyrobce: J
Kovocité a.s.
Bilovice ¢.p. 519

687 12 Bilovice
Ceska republika
www.didawood.cz

E Vyrobeno v Ceské republice.




